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standard M15 1,5 mm / 2,5 mm / 4 mm / 5 mm / 7 mm

flip top 15GI 2,5 mm / 4,5 mm

ophthalmic GO/M15 1,5 mm / 2,5 mm

airless G17I 2 mm

capacità
contents (ml)

altezza
height (mm)

spessore
thickness (mm)

lunghezza min/max
length min/max (mm)

25 75 0,5 75 - 125

30 80 0,5 75 - 125

40 95 0,5 75 - 125

50 110 0,5 75 - 125

60 125 0,5 75 - 125

NOTA: Le lunghezze si intendono dal 
fondo della spalla senza capsula; la 
tolleranza è di +/- 1mm. 
Possono variare in funzione dei mate-
riali, della macchina di riempimento e 
della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance 
from the bottom to the shoulder excluding 
the cap, with +/- 1mm tolerance. 
The values vary according to the material 
used, the type of filling machine and 
trimming method.

Tubes with capacity from 25ml to 60ml, with offset print until 5-6 
colours, silk screen and hot foil. Labelling available.
Laminate PBL and ABL tubes can be decorated with 360° flexo, silk 
screen, digital print and foil.

Standard screw cap head M15, ophthalmic and flip top head in screw 
and snap-on version.

Tubetti con capacità da 25ml a 60ml, decorabili con stampa fino 
a 5-6 colori offset, stampa serigrafica e a caldo, etichettabili.
Nella versione in laminato, ABL e PBL con decorazione in 
stampa totale flexo, serigrafica, digitale e foil.

Disponibili con testa M15 per tappo a vite, oftalmica e flip top a 
vite o a incastro.

www.globaltube.com


